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KIT À TAPISSER
LE KIT D'OUTILS COMPLET POUR TOUS VOS TRAVAUX DE POSE DE PAPIER
PEINT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Kit à tapisser universel de qualité pour bien poser tous les
types de papier peint. Le kit à tapisser comprend les outils
suivants : · GRILLE DE COLLE - Grille en plastique pour répartir
uniformément la colle à tapisser sur le rouleau à tapisser. La
grille compacte convient pour tout format de seau de colle
Cola Lista. · ROULEAU À TAPISSER - Rouleau universel de
grande qualité pour répartir uniformément la colle à tapisser
sur le support. À utiliser directement sur le mur ou sur le papier
peint. Ne peluche pas et n’éclabousse pas. · SPATULE À
TAPISSER - Spatule à tapisser en plastique flexible pour lisser
le papier peint sur le mur et le presser dans les coins. Empêche
la formation de bulles d’air derrière le papier peint. N’abîme
pas le papier peint. · CUTTER - Cutter de qualité, pourvu de
2 lames de rechange, pour découper avec précision le papier
peint le long du plafond, du sol, des fenêtres et des prises. ·
GUIDE D’UTILISATION « Tapisser de A à Z » - Manuel pour
tapisser, comportant des instructions claires et des astuces pour
vous aider, étape après étape, quand vous tapissez.

DOMAINE D’APPLICATION
Convient pour poser tous les types de papiers peints. Peut être
utilisé plusieurs fois.

PROPRIÉTÉS
· Les indispensables pour tapisser réunis dans un kit    
· Excellente qualité    
· Universel, convient pour tous les types de papiers peints   
· Convient pour plusieurs usages

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre:  Ne pas mettre en œuvre lorsque
la température est inférieure à +10 °C et/ou l'humidité est
supérieure à 70 %.
Exigences des surfaces:   Pour obtenir un résultat optimal, le
support doit être poreux, ferme, propre, sec en permanence,
lisse et exempt de poussière et de graisse.
Pré-traitement des surfaces:  Retirez l'ancien papier peint en
utilisant un produit conçu pour décoller le papier peint, nettoyez
ensuite les surfaces afin d'éliminer les restes de colle, de graisse
et de poussière. Obturez les trous et les fissures en utilisant un
enduit de rebouchage afin d'égaliser la surface et recouvrez
ensuite toutes les taches afin d'éviter qu'elles ne soient visibles à
travers le papier peint. Appliquez au préalable sur les supports
très absorbants une couche de primaire mélangée à de la
colle pour papiers peints diluée (20 % d'eau). Laissez sécher
cette couche pendant deux heures. Poncez les supports non
absorbants (une couche de latex, p. ex.) en les dépolissant
d'abord, puis en les dépoussiérant.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
1. Placer la grille dans le seau de colle à tapisser et répartir la
colle uniformément sur le rouleau à tapisser. 2. Appliquer la
colle à tapisser uniformément sur le mur (en débordant un peu
par rapport à la largeur du lé de tapisserie) ou sur le papier
peint (laisser imprégner conformément aux instructions du
fabricant du papier peint). 3. Poser ensuite un lé de tapisserie
et le lisser à l’aide de la spatule, toujours du milieu vers le bord,
et de haut en bas. Veiller à bien appuyer aussi au niveau des
jointures et bien appuyer le papier dans les coins à l’aide de la
spatule à tapisser. Attention à ne pas abîmer les papiers fragiles
(comme les papiers à relief) en lissant trop fort. 4. Couper la
tapisserie superflue à l’aide du cutter. Veiller à ce que la lame
soit toujours aiguisée pour éviter de déchirer le papier. La
poignée du cutter renferme deux lames de rechange. Attention :
Les couteaux sont tranchants , les conserver hors de portée des
enfants. Après utilisation, bien nettoyer les outils à l’eau, et les
conserver au sec.
Astuces: 
• Choix de colle adéquat :
• Utilisez Imedio Cola Lista Para Empapelar Tela Sin Tejer pour
les papiers peints intissés tels que le papier peint intissé, le
papier peint facile à poser et le papier peint rapide à poser.
• Utilisez Imedio Cola Lista Para Empapelar Vinilo/Papel pour
les types de papiers peints à dos en papier ou matière textile,
tels que les papiers vinyles (à dos en mousse), simplex, duplex,
ingrains, revêtements muraux lourds et papiers peints photo.

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES
Innocuité physiologique

CONDITIONS DE STOCKAGE
After use, clean the tools thoroughly with water and store dry.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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