6307738 - CARTE DE RUBAN ADHESIF BISON MONTAGEKIT ORIGINAL 1.5 M X 19 MM NL/FR

RUBAN ADHESIF MONTAGEKIT ORIGINAL
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MONTAGE TAPE
RUBAN ADHESIF DE MONTAGE

EXTRA STERK | EXTRA FORTE
BINNEN EN BUITEN | INTERIEUR ET EXTERIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban adhésif de montage double face, extra fort, pour
['intérieur et |'extérieur. Fixation sans clous, ni vis. Renforcé de
fibres. Facile a déchirer.

DOMAINE D’APPLICATION

L'idéal pour fixer rapidement et simplement notamment

des plinthes, boites aux lettres, panneaux de construction,
carrelages, enseignes, numéros de maison, détecteurs de fumée,
crochets de suspension, boitiers électriques et accessoires.
Convient également pour les ornementations décoratives et
moulures mousse de polyuréthane et de polystyréne, sur des
supports tant lisses que rugueux.

PROPRIETES

- Extra fort

- Pour l'intérieur et |'extérieur

- Renforcé de fibres

- Facile & déchirer

- Sur supports lisses et rugueux
- Facile & mettre en ceuvre

- Universel

- Résiste aux températures de -10°C & +75°C
- Résiste a ['humidité

- Transparent

RUBAN ADHESIF DE MONTAGE DOUBLE FACE, EXTRA FORT, POUR

PREPARATION

Conditions de mise en eeuvre: Appliquer sur un support de
température sensiblement égale & celle du ruban adhésif et & la
température ambiante. Pour une adhérence optimale, appliquer
le ruban & une température d'env. +15°C & +35°C. Mettre en
ceuvre sous une humidité relative de 40% & 70%.

Exigences des surfaces: Les piéces doivent étre propres, séches,
exemptes de poussiéres et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Garantie: smooth surface: 1.5 cm per kg, rough surfaces: 8 cm
per kg

Mode d'emploi:

1. Appliquez suffisamment de ruban adhésif sur I'objet (en
fonction du support : 2 cm par kg sur des supports lisses,

3 cm par 250 g sur des supports rugueux). 2. Enlevez le film
protecteur. Placez |'objet directement au bon endroit et appuyez
fortement au moins 10 secondes.

Taches/résidus: Enlevez les résidus de ruban adhésif au white
spirit

Astuces:

* Utilisez le ruban adhésif Bison Montagekit Prise Directe pour
fixer rapidement de lourds objets verticalement.

* Utilisez Bison Double Face ou Bison Double Face détachable
pour monter des accessoires dans des locaux sanitaires.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation
le nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de I'usage du
produit. Nous sommes cependant & vote entiére disposition pour vous offrir des conseils.
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